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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в международной научной конференции «Меха-

ника разрушения бетона, железобетона и других строительных материалов», посвящен-

ной 180-летию Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета и 20-летию Российской академии архитектуры и строительных наук, а также 

в заседании Научного совета отделения строительных наук РААСН.  

 

Конференция проводится  24-26 октября 2012г. в Санкт-Петербургском государствен-

ном архитектурно-строительном университете по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 2-я 

Красноармейская ул., д. 4 (станция метро «Технологический институт»). 

    

На международной конференции и заседании Научного совета предполагается рас-

смотреть актуальные проблемы фундаментальных и прикладных исследований в области 

поведения строительных материалов и конструкций под нагрузками и воздействиями. 

 

Заявки на участие в конференции и заседании Научного совета необходимо напра-

вить до 16 апреля 2012 г. по электронной почте mehanrazrush@yandex.ru. В течение трех 

дней в ответ будет направленно электронное письмо с подтверждением получения заявки. 

В случае если подтверждающее электронное письмо не будет выслано в Ваш адрес, про-

сим повторно выслать заявку по указанному адресу или связаться с Оргкомитетом по те-

лефону.  

 
Сумма организационного взноса составляет  

(с учетом НДС): 

- для участников из России – 1500 руб.; 

- для иностранных участников (в т.ч. из стран СНГ) – 2500 руб.  

Оплата при регистрации на конференции в СПбГАСУ. 

 

Организационный взнос на участие в конференции включает стоимость материа-

лов конференции, в т.ч. программу конференции и раздаточный материал.  

 
Размещение в гостинице производится участниками самостоятельно. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конференции и заседании Научного совета ОСН РААСН  

«Механика разрушения бетона,  

железобетона и других строительных материалов» 

24-26 октября 2012 г. 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание  

Должность  

Страна. Организация (полное наименование)  

Контактные телефоны  

E-mail  

Тема доклада  

Я намереваюсь (нужное отметить): 

- выступить с докладом   

- участвовать в качестве слушателя   

- опубликовать доклад  
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Убедительно просим Вас подтвердить присутствие на конференции за 10 дней до ее начала! 

 

Тексты докладов в объеме не более 9 страниц на русском или английском 

языках в электронном виде просим направлять в оргкомитет по электронной почте: 

mehanrazrush@yandex.ru до 15 июня 2012 г. В течение трех дней Вам будет направлено уве-

домление о подтверждении получения текста доклада. В случае если подтверждающее элек-

тронное письмо не будет выслано в Ваш адрес, просим повторно выслать текст доклада по 

указанному адресу или связаться с Оргкомитетом по телефону.  

 

 

 

Требования к оформлению текстов докладов 
 

Перед заглавием доклада расположить: на первой строке – УДК (по левому краю, 

шрифт – Times New Roman Cyr кегль 14, жирный), на второй строке (по левому краю) – 

фамилию, имя, отчество авторов (шрифт – Times New Roman Cyr кегль 14, курсив) и (в 

скобках) полное название организации (шрифт – Times New Roman Cyr кегль 14, обыч-

ный). Заголовок доклада набирается по центру прописными буквами, с выделением свер-

ху и снизу пустой строкой, (шрифт – Times New Roman Cyr кегль 14, жирный).  

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху одной пробель-

ной строкой и печатаются жирным шрифтом без подчеркивания и разрядки.  

Точки в конце заголовков и подрисуночных надписей не ставятся 

В конце доклада приводится список использованной литературы, оформленный по 

ГОСТ 7.1-2003. 

Набор текста: шрифт Times New Roman, основной кегль (текст) 14, вспомогатель-

ный кегль 12 (таблицы, наименование рисунков и таблиц, надписи и нумерация в рисун-

ках, список литературы); Поля страниц: левое – 20 мм; верхнее – 20 мм; правое – 20 мм; 

нижнее – 20 мм. Абзац – 1,25.  

Не допускаются ручные переносы, отступы и табуляция в начале строки.  

Начертание русских, греческих букв и цифр в основном тексте – прямое, латинских 

– курсивное. Специальные символы (греческие буквы, не набирающиеся с клавиатуры ма-

тематические знаки, знак градуса  и др.) набираются текстом (пункт меню Вставка – 

Символ – Symbol). В тексте к надстрочным и подстрочным обязательно применяется со-

ответствующий формат (пункт меню Формат – Шрифт – Надстрочный/Подстрочный ин-

декс). Тире набирается с клавиатуры комбинацией клавиш 0150 при нажатом Alt. Недо-

пустима неправильная замена тире на дефисы (и наоборот) по всему тексту. 

Таблицы в тексте набираются стандартными средствами MS Word (пункт меню 

Таблица – Добавить таблицу) и сохраняются в тексте как объект (пункт меню Вставка – 

Объект – Рисунок Microsoft Word), ширина таблицы– 80, 170 или 230 мм (последняя с 

разворотом на 90°).  

Иллюстрации в виде рисунков, графиков, схем и т.п. должны быть вставлены в 

соответствующих местах текста как объект (пункт меню Вставка – Объект – Рисунок 

Microsoft Word), размер рисунков не более 170 240 мм. Допустимые форматы: .TIF (раз-

решение не менее 300 dpi), .WMF, jpg (разрешение не менее 300 dpi). Рисунки, выполнен-

ные в формате AUTO CAD, должны быть вставлены в текст как Рисунок MS-WORD 

(пункт меню «Вставка – Объект– Рисунок MS-WORD»)!  

Надписи и нумерация внутри рисунков выполняются шрифтом Times New Roman 

Cyr и вспомогательным кеглем (т. е. на два пункта ниже основного). Начертание чисел 

нумерации (не путать с размерами и прочим) и латинских букв внутри рисунков – курсив-

ное, греческих и русских букв – прямое. 

Формулы набираются с помощью редактора формул Microsoft Equation 3.0 из па-

кета MS Office (пункт меню Вставка – Объект). Для формул, выделенных в отдельную 
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строку, знаки препинания набираются вместе с формулой. Формулы, набранные в Math 

Type, не принимаются. Специальные символы (например, греческие буквы, не набираю-

щиеся с клавиатуры математические знаки и др.) набираются текстом (пункт меню 

«Вставка – Символ – Symbol»). Для сложных формул используется редактор формул «MS-

Equation 3.0» (или ниже) из пакета MS-Office (пункт меню «Вставка – Объект»). Для фор-

мул, выделенных в отдельную строку, знаки препинания набираются вместе с формулой. 

Кегль набора символов и формул – основной. Ручное изменение размера формул недопус-

тимо! Цифры, русские и греческие буквы в формулах и пояснениях к ним набираются 

прямым шрифтом, а латинские – курсивом. Размер шрифтов в формулах: основной – 14, 

крупный индекс – 9, мелкий индекс – 8, крупный символ – 18, мелкий символ – 14. В тек-

сте к надстрочным и подстрочным индексам обязательно применяется соответствующий 

формат (пункт меню Формат – Шрифт – Надстрочный/Подстрочный индекс). Кегль набо-

ра символов и формул – основной. Тире набирается с клавиатуры комбинацией клавиш 

0150 при нажатом Alt. Недопустима неправильная замена тире на дефисы (и наоборот) по 

всему тексту 

Размеры таблиц, рисунков и формул в формате объекта – 100 % по горизонтали и 

вертикали. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к публикации не 

принимаются. 

 



ПРИМЕР ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА ДОКЛАДА 

 

 

УДК 111.111  

канд. техн. наук, доцент Д. А. Иванов (СПбГАСУ) 

инженер Л. С. Мурина (МГУП «Мосводоканал») 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

При сравнении выражений следует, что электростатическое давление Д 

в большей зависимости от радиуса кривизны капли R, чем поверхностное 

давление – величина : 

.
π8 2

2

R

V
Д  

 

Результаты сравнения расчета сведены в таблице и на рис. 1. 
Таблица 

Результаты сравнения расчетов 

 

Давление, МПа Температура, С 
Параметр 

P1 P2 P3 20 0 20 

 4,08 1,18 0,1 8,01 0,55 3,86 
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Адреса оргкомитета: 
 
Для Российских участников:  
e-mail: mehanrazrush@yandex.ru; 
тел. (812) 316-58-01 Морозов Валерий Иванович 
(812) 316-78-72 Пухаренко Юрий Владимирович 
 
для зарубежных участников: 
e-mail: intern.spbgasu@mail.ru 
тел.: (812) 340-09-78 
Селезнева Елена Петровна 
 
 
Координатор конференции 
 
Ученый секретарь Научного Совета по России и СНГ,  
к.т.н., доц. Салтыгова Пятимат Суланбековна  
моб.8-906-719-42-10 (в Москве) 
моб.8-928-793-74-15 (в Республике Ингушетия) 
Е-mail: sultygova@yandex.ru 
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